
MEBAstore
 Der kompakte Paternoster für jeden Betrieb

MEBAstore

Datenblatt 



Technische Daten

MEBAstore

Breite 3.000 mm Breite 6.000 mm

Höhe
Kassetten Zuladung 

je Kassette
Kapazität Kassetten Zuladung 

je Kassette
Kapazität

2.900 mm 12 1.000 kg 12 t 12 1.000 kg 12 t

3.250 mm 14 1.000 kg 14 t 14 1.000 kg 14 t

3.600 mm 16 1.000 kg 16 t 16 1.000 kg 16 t

Abmessungen

Breite 4.100 mm 7.100 mm

Tiefe 1.300 mm zuzüglich Schutzgitterüberstand

Gondel- 
nutzbreite 3,200 mm 6.200 mm

Gondel- 
nutztiefe 240 mm 340 mm

Gondel- 
nutzhöhe 220 mm 220 mm

Antrieb

Motoren SEW Getriebemotoren mit 6 kW Leistung

Steuerung Tippkontakt, Auf-Ab, Belademodus

Be-/Entladung Mittels MEBAstore Entnahmewagen, Hochschubwagen oder Stapler

MEBA Metall-Bandsägemaschinen GmbH
Lindenstraße 6 – 8, D - 72589 Westerheim	  
Tel. +49 (0)7333 - 96 44 -0, info@meba-saw.de

Fakten

•	Wirtschaftliche Systemlösung
•	Zuführen, Lagern, Puffern und Kommissionieren
•	Kurze Zugriffzeiten
•	Optimale Platznutzung
•	Einfache Bedienung
•	Scherenarmprinzip
•	Geringe Abstände zwischen den Gondeln
•	Praktisches Beispiel:
	� Bereits bei einer Bauhöhe von nur 2900 mm 
befinden sich 12 Gondeln mit einer Zuladung von  
je einer Tonne im MEBAstore.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.   Stand: Juli 2013 w
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